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반 테러 세관 - 무역 파 트 너 십 (6-7 ㅁ 47) 
보안 기준 
외국 제조업체 
곤조 보안 기 준 은 근 본 적 으 로 42202 태 리의 도 구 를 세계 22 2/ 으 로 오 요 / 컬 주 있은 
순 실 도는 못 밀 수 의 위 헝 을 온 류 272 = 승 승 으 최 적 화 를 윙 해 마련된 효 가식 오오 
왕 법 을 외국 제 조 임 체가 마 런 하 슨 기초 요 소 의 역 활 을 합니다 내 문 의 응 모 를 통하여 442 
상 잉 을 대 성 으 로 하 슨 범 최 요 소 들 의 결정 못 봄 워 슨 회사 특히 외국 제 초 입 체가 차 체 의 오 으 
@ 스 을 회 키 는 것을 요구 나다. 
최소한 일 는 에 한 혹은 고 조 온 위협, 오유 위반 또는 성과 같은 황이 요 구 하는 544 다리 
외 구 체 조 입 체 는 2/ 으 / 다음 의 C-TPAT 보은 2 준 4 거하여 카 사 의 22200 대환 증오 


정 가 를 수 행 해 야 합니다 외국 제 조 잎 체가 다른 외국 설 이 나 고 도는 기타 요소 승 42 


— a 25 
자 신 의 22279 요 소 를 야 우 소 싱 하 겨 나 하 청 하 슨 경우 해당 오구 % 조 입 체 은 러한 일 
피 트 너와 반드시 형 력 하여, 적절한 보완 대 채 이 수 링 되 고 공 급 항 전 반 에 걸쳐 준 수 되도록 해야 
오소 0-77247 목적 상의 3 금 양은 현 즈 (조사 24240 으로 분 터 분배 치 접 으로 


BY ES/H, C-TPAT FEA EO/ AEE Cro ASF 오 을 흘 을 사다 








0-7047 슨 국제 공 규 향 옷 보완 쌍 싱 의 복 잡 성 을 인 식 해 며 , 유흥) 근 겨 하 슨 보안 대 척의 적응 


옷 구 려 을 윈 정 하 니다 그러므로 0/ 프 로 그 랭 은 구 성 윤 의 사의 오일 224 하는 보안 케 회의 


우 연 성구 맛 줌 화 를 0 용 합 니다 





0/ 문서 전 체 에 나와 있 슨 적절한 보완 대 책 즐 을 윙 형 에 하여 외국 제 조 잎 체 의 공 금 양 


~ ㅠㅠ. 


XEON 구 현 /3/2 FAO OF FFAG 


사업 파트너 요 구 조건 
외국 제 조 업 체 는 운 송 업 체 , 기타 제조업체, 제품 공 급 업 체 및 납 품 업 체 ( 부 품 과 원료 공 급 업 체 
건즈 
> 








합니다. 


ㅇ 보 안 절 차 
6-17&7 인 증 에 대한 자 격 이 있는 사업 파 트 너 ( 운 송 업체, 수 입 업 체 , 항구, 터미널, 중개인, 
병 합 자 등 ) 에 대하여는, 외국 제 조 업 체 는 이러한 사업 파 트 너 가 6-1 ㅁ 47 인 증 을 받 았 는 지 
여 부 를 표 시 하 는 문 서 ( 예 : 6-164&7 증명서, 5\| 번호 등 ) 를 소 지 해 야 합니다. 
6-17^&7 인 증 에 대한 자 격 이 없는 사업 파 트 너 에 대하여는, 외국 제 조 업 체 는 사업 
파 트 너 에 게 서 면 / 컴 퓨터 확 인 을 통하여 -1 ㅁ 47 보안 기 준 에 부 합 함 을 보 이 도록 요 구 해 야 
합 니 다 ( 예 : 계 약 적 의무; 사업 파 트 너 의 중 역 에 의한 준 수 를 증 명 하는 서신; 6-1 ㅁ 47 보안 





그. 때 


기준 혹은 이에 상 응 하 는 외국 세관 기 관 이 집 행 하 는 세 계 세 관 기 구 (/ ㅇ ㅇ ) 의 인 증 을 받은 


= 


보안 프 로 그 램 에 대한 준 수 를 보여주는 사업 파 트 너 의 진술서; 혹은 외국 제 조 업 체 의 보안 





외국 제 조 업 체 는 사업 모 델 에 근 거 하여 공급망 전 체 에 걸쳐 위 험 을 결 정 하는 문 서 화 되고 승 인 가능한 
프 로 세 스 를 마련해야 합 니 다 ( 예 : 물량, 국적, 라우팅, 6-1 ㅁ 47 회원, 공개 출처 정 보 를 통한 테 러 범 의 위협 





가능성, 미흡한 보안, 과거 보안 사건 등). 
"외국 제 조 업 체 는 사업 모 델 에 근 거 하여 공급망 전 체 에 걸쳐 위 험 을 결 정 하는 문 서 화 되고 승 인 가능한 
프 로 세 스 를 마련해야 합 니 다 ( 예 : 물량, 국적, 라우팅, 공개 출처 정 보 를 통한 테 러 범 의 위협 가능성 등) 








= 
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설 문 조사 완료 및 제공). 문 서 화 된 위험 평가 과 정 에 근 거 하여, 6- ㅁ 47 자 격 이 없는 사업 
파 트 너 는 외국 제 조 업 체 에 의한 647 보안 기 준 의 준수 확 인 을 받아야 합니다. 


＊ 현장 
외국 제 조 업 체 는 사업 파 트 너 가 현 장 에 서 의 출하, 조 
76047 보안 기 준 에 일 치 하 는 보안 과정 및 절 차 를 7 
공정 및 시 설 들의 규 칙 적 인 검 토 는 위 험 에 근 거 하 0 











*@ 세 관 의 공급망 보 
세 관 이 집 행 하는 공급망 보안 프 로 그 램 의 인 증 을 추 
그 좀 ㄷ 


제 조 업 체 에 게 


재 나 장 래 의 사업 파 트 너 는 외국 


멘 
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0% 
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＊ 보 안 절 차 
미 국 향 선 적 에 대해, 외국 제 조 업 체 는 운송 서 비 스 를 다른 운 송 업 체 에게 하청 주는 C-TPAT 
운 송 업 체 가, 다른 6-16 ㅁ 47 승 인 을 받는 운 송 업 체 나 사업 파트너 요 구 조 건 에 요 약 되어 있는 
ㄷ - ㅜ PAT 보안 기 준 을 부 합 하는 비 6-16&7 운 송 업 체 를 사 용 하는지 감 지 해야 합니다. 


외국 제 조 업 체 는 트 레 일 러 와 컨 테 이 너 의 선 적 에 대한 책 임 이 있으므로, 운 송 업 체 와 협 력 하여 
효과적인 보안 절차 및 통제 기 능 이 선적 지 점 에서 구 현 되도록 재 보 장 해 야 합니다. 





컨테이너 및 트레일러 보안 
컨테이너 및 트 레 일 러 에 대한 무 결 성 을 유 지 하여 자재 및 / 또 는 사 람 의 무단 도 입 으 로부터 
보 호 해야 합니다. 선적 지 점 에는 선적 컨 테 이 너 와 트 레 일 러 의 무 결 성 을 적절히 밀 봉 하 고 





서적 
유 지 하 는 절 차 가 있어야 합니다. 최고 보안 인 증 을 미 국 향 의 모든 선 적 된 컨 테 이 너 와 트 레 일 러 에 
붙여야 합니다. 모든 봉 인 은 최고 보안 인 증 에 해 당 하 는 기 존 의 PAs 150 17712 표 준 을 부합 


또는 초 과 해야 합니다. 


위험 평 가 를 위하여 컨 테 이 너 나 트 레 일 러 에 게 사 람 의 은 폐 나 밀 수 를 점 검 하 는 지 역 에 있어서, 
그 절 차 는 제조 시설 혹은 선적 지 점 에서 이러한 위 험 을 해결할 수 있도록 준 비 되 어야 합니다. 





컨테이너 검사 


선적 전에 컨테이너 구 조 의 물리적 무 결 성 을 확 인 하 며 도어 잠금 장 치 의 신 뢰 성 이 포 함 되 는 
7 





| Fd 00 


절 차 를 마련해야 합니다. 모든 컨 테 이 너 에 대하여 일곱 


VVVVVV VV 
ㅁ 
고 


ㆍ 트레일러 검사 
선적 전에 트레일러 구 조 의 물리적 무 결 성 을 확 인 하며 도어 잠금 장 치 의 신 뢰 성 이 포 함 되는 
절 차 를 마련해야 합니다. 모든 트 레 일 러 에 대해 다음 검사 과 정 이 권 장 됩니다: 
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제 5 륜 부위 - 내추럴 콤 파 트 먼 트 / 스 키드 플레이트 점검 


뒤면 - 범 퍼 / 도 어 
정 며 벽 
"~ 


천 정 / 지 붕 
도어 내외부 
외 부 / 차 대 


VVVVVVVVYVYV 
40 
4” 


＊ 컨테이너 및 트레일러 봉인 


연 속 적 인 봉인 의무 무 결 성 을 
> = 크 


C-T a 대한 약정 의 중대한 





포 
주요 요 소 이며, 외국 제조업체 | 일 부 입니다. 외국 
제 조 업 체 는 최고 보안 인 증 을 미 국 향 의 모든 선 적 된 컨 테 이 너 와 트 레 일 러 에 붙여야 합니다. 
모는 봉 인 은 최고 보안 인 증 에 해 당 하는 기 존 의 PAs 150 17712 표 준 을 부합 또는 초 과 해 야 


서면 절 차 는 선 적 된 컨 테 이 
하며, 소 사 되 보이 a 
적절 한 외국 기 관 에 보 
봉 인 을 배 포 해야 oo 


너나 트 레 일 러 에 봉 인 을 어떻게 통 제 하고 첨 부 하는지 규 정 해야 
컨 테 이 너 / 트 레 일 러 를 파 악 하여 미국 세관 및 국경 보호대 또는 
고 하 는 절 차 를 포 함 해야 합니다. 지정된 직 원 만이 무결성 








＊ 컨테이너 및 트레일러 보관 
외국 제 조 업 체 의 통제 하에 있거나 외국 제 조 업 체 의 시설 내에 위치한 컨테이너 및 
트 레 일 러 는, 무단 출입 및 / 또 는 조 작 을 방 지 하 기 위해 보 안 이 확 보 된 장 소 에 보 관 해 야 합니다. 
컨 테 이 너 / 트 레 일 러 또는 컨 테 이 너 / 트 레 일 러 보관 장 소 로의 무단 출 입 을 보 고 하 고 무 력 화 하 는 
절 차 를 마련해야 합니다. 


물리적 출입 홍제 

출입 통제 기 능 은 시 설 에 대한 무단 진 입 을 방 지 하며 사 원 과 방 문 자 의 통 제 를 유 지 하고 회사 
자 산 을 보 호 합 니다. 출입 통제 기 능 에는 모든 출입 지 점 에서 모든 사 원 과 방문자 및 납 품 업 체 에 

대한 신 원 을 파 악 하는 것이 포 함 됩 니다. 





신원 파와 및 출 임 통제 목 적 을 위한 사원 신 원 파악 체 계 를 마련해야 합니다. 사 원 의 보 안 이 
우 에 만 허 용 되어야 합니다. 희사 

원, 방문자 및 디 주 인 제 의 신분증 배 지 에 대한 발 급 과 취 소 를 
충분히 통 제 해야 합니다. 출입 통제 장 치 ( 예 : 열쇠, 키 카드 등 ) 의 발급, 제거 및 변 경 에 대한 
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| 진 신 분 증 을 제 시 해 야 합니다. 모든 방 문 자 는 


으 으 ㅅ 
ㅋㅋ 주 
받아야 하며 임시 신 분 증 을 보 이 도 록 착 용 해야 합니다. 
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모든 납 품 업 체 는 도착 즉시 문서화 목 적 을 위해 적절한 업체 10 및 / 또 는 사진 신 분 증 을 
제 시 해 야 합니다. 도 착 하 는 패 키 지 와 우 편 은 규 칙 적 인 선별 검 사 를 거친 후에 배 포 해 야 


합니다. 





무단 출 입 자 에 대한 신분증 요구 및 제거 
무단 출 입 자 또는 신원 미 확 인 자 에 대한 신원 


ㅋ ㄱ _ | 2 





합니다. 


해고 절차 
회 사 에 서는 해 고 된 사 원 에 대한 신분증, 시설 및 시 스 템 의 접 근 을 취 소 시키는 절 차 를 
스 | 


실 시 해 야 합니다. 








차상 보안 
급 망 에서 화 물 의 운송, 취급 및 보 관 과 관련된 프 로 세 스 들의 무결성 및 보 안 을 보 장 하는 
차 를 마련해야 합니다. 


Ir 


처 리 에 사 용 되 는 모든 정 보 는 명 확 하고 완 벽 하며 정 확 하 고 또한 교환 
개 입 으 로부터 보 호 되도록 보 장 하 는 절 차 를 마련해야 합니다. 문서 통 
에는 컴퓨터 접속 및 정 보 의 방 호 가 포 함 되어야 합니다. 











시 [0 08200 
이 퀴 4 조 
02 바 











화 물 의 무결성 보 장 을 위하여, 사업 파 트 너 로부터 수 령 하는 정 보 가 정 확 하 고 적 기 에 
보 고 되도록 하는 절 차 를 마련해야 합니다. 

선적 및 인수 

선 적 되어 출 발 하는 화 물 은 화물 적 하 목 록 에 있는 정 보 와 대 조 하여 일 치 해야 합니다. 화 물 은 
내 용 을 정확히 기 재 해야 하며, 중량, 라벨, 표 및 개 수 를 표 시 하고 확 인 해 야 합니다. 출 발 하는 
화 물 은 구매 또는 배달 주 문 에 대해 확 인 해 야 합니다. 화 물 을 배 달 하거나 인 수 하는 운 전 사 의 
신 원 을 확인한 다음 화 물 을 인 수 하거나 방 출 해야 합니다. 들어가고 나가는 물 품 의 적 7 

이 동 을 추 적 하는 절차 또한 확 립 해야 합니다 








최종안 - 2006 년 8 월 29 일 


시 해 결 하거나 적절히 
필 요 에 따라 세관 


물리적 보안 

해 외 에 위치한 화물 취급 및 보관 시 설 에는 무단 출 입 으 로부터 보 호 하 는 
방 해 물 이 있어야 합니다. 외국 제 조 업 체 는 해 당 되 는 경우 자 신 의 공급망 
PAT 물리적 보안 기 준 을 포 함 시켜야 합니다. 


리 적 장벽 및 
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＊ 울타리 
주변 울 타 리 는 화물 취급 및 보관 시설 주 위 를 둘 러 싸 야 합니다. 화물 취급 구조 내에 위치한 
내부 울 타 리 는 국내, 국외, 고 가 치 및 위험 화 물 의 격 리 에 사용해야 합니다. 모든 울 타 리 는 
무 결 성 과 손상 여 부 를 규 칙 적 으 로 검 사 해 야 합니다. 
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L 브 출입 
수 리 로서 보 수 유 ^ 해야 합니 다. 











ㆍ 잠금 장치 및 열쇠 통제 
모든 외부 및 내 부 의 창문, 게이트 및 울 타 리 는 잠금 장 치 로써 보 안 을 유 지 해 야 합니다. 관리 
및 보안 인 원 은 모든 자 물 쇠 와 열 소의 발 급 을 통 제 해야 합니다 

@ 조명 
다음 지 역 을 포 함 하 여 시설 내 외 에는 반드시 충분한 조 명 을 제 공 해 야 합니다: 출입구, 화물 
취급 및 보관 지역, 울타리 선 , 주차 지역. 

@ 알람 장치 및 비디오 감시 카메라 
알람 장치 및 비디오 감시 카 메 라 를 활 용 하 여 부 지 를 감 시 하 고 화물 취급 및 보관 지 역 에 대한 
무단 출 입 을 방 지 해야 합니다. 


암 호 보 호 
자동화 장 치 는 규 칙 적 인 암 호 의 변 경 을 요 구 하는 개 인 적 으로 지정된 어 카 운 트 를 사용해야 
합니다. 17 보안 정책, 절차 및 표 준 을 반드시 마련해야 하며 교 육 을 통하여 사 원 에게 
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부적절한 출입, 부정 조작 또는 사업 데 이 터 의 변조 등 17 의 남 용 을 파 악 하 는 시 스 템 을 
설 치 해 야 합니다. 모든 시 스 템 의 위 반 자 는 그 남 용 에 따른 적절한 징계 조 처 를 받아야 합니다 
보안 교육 및 위협 인지도 
보안 인 원 은 테러범 및 밀 수 업 자 가 가하는 위 협 을 인 지 하 고 그 인 식 을 고 취 시키는 위협 인식 
프 로 그 램 을 공 급 망 의 각 지 점 에 확 립 하 고 유 지 해 야 합니다. 사 원 들 은 상 황 과 그 보고 방 법 을 
알리기 위해 마련한 절 차 에 대해 알아야 합니다. 선적 및 인수 지역 그리고 우 편 을 수 집 하 고 
개 봉 하는 직 원 들 에게는 추 가 의 교 육 을 제 공 해 야 합니다 


그 밖에도 화 물 의 무 결 성 을 유지, 내 부 의 음 모 를 인식 그리고 출입 통제 기 능 의 보 호 를 위 
도 움 이 되는 구체적인 교 육 을 사 원 에게 제 공 해 야 합니다. 이러한 프 로 그 램 들은 사원 
참 여 를 위한 인 센 티 브 를 제 공 해 야 합니다. 





